Aktuell 3-2009

MegaCAD
MegaTischler

Hangeregisterauszige

Mobel mit Hangerregisterausziigen 1-, 2- und 3-fach. Die Hohe der Register kdnnen lber die Pa-
rametrik sehr einfach eingestellt werden. Es stehen verschiedene Breiten und Tiefen zur Verfu-

gung.
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Mobel mit 3 Hangeregisterausziigen Registermappen 2D - Ansicht

Bruno Hippi ¢ T +4155-280 17 22 « F +4155-280 17 25 « www.brunohueppi.ch « bh@brunohueppi.ch



Futterture

Futtertire komplett parametrisierbar. Es kdnnen Dicke, Breite und Lange aller Bauteile einzeln an-
gegeben werden. Die Nuten und Falze sind ebenfalls parametrisiert. Samtliche Materialien kénnen
angegeben werden, und sind umgehend auf der Holzliste aufgefuhrt.
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2D — Ansicht Schloss

Turfutter Tirbander
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Ausschnitt Turschloss Ausschnitt Schliessblech

Makro mts & variablewerten dndern

FAPath M acropfad | baugruppen_3d_mitthb

DAR Diriickergarnitur Abstand Baden 1 OO0, O

%I [Niveau n:nl:nen] [.-’-‘-.I:nl:nrec:hen ] [ fndern ]

Parametrik:

In diesem Beispiel kann die H6he der Driickergarnitur ge-
genlber dem Boden angegeben werden.

Abztand der Drickergarnitur zum Boden

Makro mts

Variablewerten dandern

TLFR Tiire linksfrechts Im i
%I [Niveau DbEﬂ] L.-’-‘-.I::I::reu:hen ] [ dinderm ]

Parametrik:

In diesem Beispiel wird angegeben ob sich die Ture nach
links oder rechts 6ffnen soll.

Tiire nach links oder rechts aufgehend
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